ENERGIEAUSWEIS  venwomgesauae

geman den 88 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Gultig bis: 25.02.2024 1

Gebéaude

Hauptnutzung /
Gebéaudekategorie

Nichtwohngebaude

Adresse Universitatsplatz 2, 39106 Magdeburg
Gebaudeteil Gebaude 12, Fakultat fir Maschinenbau
Baujahr Gebaude 1956

Baujahr Warmeerzeuger » | 2014

Baujahr Klimaanlage * 2014

Nettogrundflache ? 5.409,3 m2

Erneuerbare Energien Kraft- Warme- Kopplung

Liftung mit Warmeriickgewinnung

Anlass der Ausstellung O Neubau X Modernisierung O Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Geb&udes

Die energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient
die Nettogrundflache.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlauterungen — siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentumer X( Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefligt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Geb&ude oder den oben bezeichneten Gebéaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiur gedacht, einen
Uiberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller:

ITG Energieinstitut UG

~| Joseph-v.-Fraunhofer-Str. 2
ITG Energieinstitut UG € ag f 6 ?ﬂggd}esiﬂrg‘m
on 0391
Joseph-v.-Fraunhofer Str. 2 ”54““299
oseph-v.-Fraunhofer Str.
39106 Magdeburg 26.02.2014 /a oo
Datum Unterschrlft des Ausstellers

9 Mehrfachangaben méglich 2 Nettogrundflache ist im Sinne der EnEV ausschlieBlich der beheizte / gekiihite Teil der Nettogrundflache
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ENERGIEAUSWEIS  venwomgesauae

geman den 88 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Universititsplatz 2, 39106 Magdeburg 2
Gebaude 12, Fakultat fir Maschinenbau

Priméarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"
CO,-Emissionen? 58,0 kg/(m?a)

Dieses Gebaudes
202,7 kWh/(m2a)

0 100 200 300 400 500 600 700 >800
' -
EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemaR EnEV ? Eir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedart ]X[ Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV

Ist-Wert [Nl kWh/(m?a) Anforderungswert [ESEEN kWhi/(m? a) [J Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten X( eingehalten [J Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [J eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Liftung ¥ Kuhlung einschl. .Gebéude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
KWK, fossil 155,5 22,4 177,9
Strom (Hilfsenergie) 0,4 0,1 9,2 19,7 0,0 29,5
Strom-Mix 0,6 0,6
Aufteilung Endenergiebedarf
[kwWh/(m?a)] Heizung Warmwasser :;rl]éfcbh?z:wz Liftung ¥ K[g:;j:g Ciit:i(;hl' inG;t;a-sua(ﬁ
Nutzenergie 106,5 0,1 9,2 - 4,0 119,9
Endenergie 155,9 22,5 9,2 19,7 0,6 207,9
Primérenergie 110,0 16,0 23,9 51,1 1,7 202,7
ErsatzmaRnahmen * Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG Nr. | Zone Flache [m?] | Anteil [%)]
[J Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten. 1 Aufenthaltsraume 20°C 1.916,4 34,8
Anforderungen nach 8 7 Nr. 2i. V. m. § 8 EEW&armeG 2 | Labor 2 (Luftung) 413,9 7,5
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3 Sanitar/ Umkleide (LGftung) 102,9 1,9
Primarenergiebedarf 4 | Verkehrswege 1.349,3 24,5
Verscharfter Anforderungswert kWh/(m? a) 5 | Technikzentrale 3.0G 1.053,0 19,1
Warmeschutzanforderungen 6 Labor 1 (Luftung/Kuhlung) 337,8 6,1
[J Die verschérften Anforderungswerte sind eingehalten. IXE weitere Zonen in der Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren konnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekiihlte Nettogrundflache.

1)
3)

freiwillige Angabe 2

nur bei Neubau im Falle der Anwendung von 8§ 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz

bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des 816 Abs. 1 Satz 2 EnEV
4 nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS  venwomgesauae

geman den 88 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Universititsplatz 2, 39106 Magdeburg 2a
Gebaude 12, Fakultat fur Maschinenbau

Gebaudezonen - Fortsetzung -

Nr. Zone Flache [m?] Anteil [%]
7 Lager (Luftung) 32,5 0,6

8 Technik unbeheizt 101,1 1,8

9 Messen (Luftung/ Kiihlung Umluft) 170,3 31

10 Sanitér (Abluft) 33,2 0,6
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ENERGIEAUSWEIS  venwomgesauae

geman den 88 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Universititsplatz 2, 39106 Magdeburg 3
Gebaude 12, Fakultat fir Maschinenbau

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlie3lich Warmwasser)

.\.
b

0 100 200 300 400 500 600 700 >800

Lo

Stromverbrauchskennwert

.\,
4

0 100 200 300 400 500 600 700 >800

e

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fir

Zusatz-
Heizung

eingebaute

Beleuchtung 0 Kihlung [ Sonstiges:

O Warmwasser O Liftung O

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?2a)

verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kwh] wasser

von bis [kwWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Verbrauchserfassung - Strom Gebaudenutzung

Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie

. oder Nutzung
von bis [kwh] [kwh/(m?a)] ggf. mit Prozentanteil

Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekihlte Nettogrundflache. Der tatsachliche Verbrauch eines Geb&udes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

D veroffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fir Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS  venwomgesauae

geman den 88 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fur die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kuhlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitit des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Geb&dudes nach 89 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebduden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Geb&udes. Zusétzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebé&udes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau" (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Waéarmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitdt aller warmetbertragenden Umfassungsflachen (AulRenwénde, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Luftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MalR fur die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden konnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fur das Gebdude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitait des Gebaudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kunftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht moglich. Der tatsachliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&udes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &andernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitat im Vergleich zum Geb&audebestand dieses Gebéaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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